Fiche technique du Cable USB 2.0 pour montage sur panneau avec capuchon IP67 Af Am 2m

Cable USB 2.0 pour montage sur
panneau avec capuchon IP67 Af Am 2m

Numéro d'article HX-U-20
Longueur 2000mm

Description du produit

Cable USB 2.0 pour montage sur panneau avec capuchon a vis, étanchéité a I'humidité et a la poussiére (IP67),
support de capuchon interne (cable fin), USB type A femelle (boitier métallique) vers USB type male, compatible
USB 2.0, longueur 2m
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Fiche technique du Céble USB 2.0 pour montage sur panneau avec capuchon IP67 Af Am 2m

Plus d'images

Dichtring

Schutzkappe | Klemmbereich fiir Frontplatten bis 8mm

. EMV-Mutter M20x1,5 USB-A-Stecker
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Gewinde M20x1,5

—

Frontplatte
bis 8,00mm
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Fiche technique du Cable USB 2.0 pour montage sur panneau avec capuchon IP67 Af Am 2m

EMV-Mutter M20x1,5 USB-A-Stecker

Kabeliinge X

23,0]
+ L

WA
USB-A-Buchse im Metallgehduse

/ '\

Gewinde M20x1,5

Fixe Standardkabellinge X = 0,5m - 1,0m - 2,0m, andere Lingen auf Anfrage
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Fiche technique du Cable USB 2.0 pour montage sur panneau avec capuchon IP67 Af Am 2m
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