Fiche technique du Cable USB Type-C™ male coudé a 90° vers Type-C™ male 2m

Cable USB Type-C™ male coudé a 90°
vers Type-C™ male 2m

Numeéro d'article HX-CCW-20
Longueur 2000mm
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Description du produit

Cable USB Type-C™ male coudé a 90° vers Type-C™ maéle 2m

Informations Techniques

e cable USB 3.2 Gen.2

o transfert de données jusqu'a 20 Gbit/s

o USB Power Delivery 3.0 jusqu'a 5A (max. 100W)

e Connecteur 1 : prise USB type-C™ maéle, coudée a 90° (vers le coté étroit).

e Connecteur 2 : prise USB type-C™ maéle, droite

e Qualité PREMIUM

o Matériau de cable UL 2725, p.ex. E340033 80°C 30V VW-1 Super High Speed USB Rev. 3.2

o triple blindage

o cable de haute qualité avec paires torsadées

e connecteurs blindés

e matériau du conducteur : cuivre

o diameétre du céable : environ 4,8 mm

e couleur : noir

o par exemple pour connecter des smartphones, des disques durs USB, des cartes graphiques, etc. avec une
connexion USB type-C™

e peut étre utilisé comme cable de données, cable de charge et pour l'alimentation électrique

e numéro de tarif douanier : 85444290

e poids : environ 16gr (sans emballage)

o conforme aux normes CE, WEEE et RoOHS
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