Fiche technique du Cable USB 2.0 de montage A femelle avec capuchon IP67 vers A male 3m

Cable USB 2.0 de montage A femelle
avec capuchon IP67 vers A male 3m

Numéro d'article CU-1P13-030
Longueur 3000mm

Description du produit

Cable USB (A femelle vers A méale) a visser, avec capuchon fileté contre la poussiére et contre I'eau (IP67), douille
métallique, compatible USB 2.0, longueur de cable 3m
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Plus d'images

Dichtri
Schutzkappe N9, Kiemmbereich fiir Frontpiatten bis 8mm
EMV-Mutier M20x1,5 USB-A-Stecker
¥4
" /
Kabellgnge X
t#
i eind o i E\

Fixe Standardkabeliinge X = 0,5m - 1,0m - 2,0m, andere Lingen auf Anfrage

Frontplatte bis 8,00mm ”
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Notwendige
Frontplatten-Aussparung
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Dichtring

7 Klemmbereich fiir Frontplatten bis Bmm

JEMV-Mutter M20x1,5
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Fiche technique du Céble USB 2.0 de montage A femelle avec capuchon IP67 vers A méle 3m

USB-A-Stecker
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Gewinde M20x1,5
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Fiche technique du Cable USB 2.0 de montage A femelle avec capuchon IP67 vers A male 3m
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Frontplatte
bis 8,00mm
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