Fiche technique du Rallonge DisplayPort™, connecteur coudé a 90° vers le BAS, 15cm

Rallonge DisplayPort™, connecteur coudé
a 90° vers le BAS, 15cm

Numeéro d'article DP-XD-015

Description du produit

Rallonge DisplayPort™ avec connecteur coudé a 90° vers le BAS, 8K4K, spécification DisplayPort™ 1.4, male
vers femelle, contacts dorés, longueur env. 15cm

Caractéristiques principales

¢ cable d'extension DisplayPort™ court

* Qualité PREMIUM

¢ DisplayPort™ male vers DisplayPort™ femelle (connecteurs 20 broches)

* CARACTERISTIQUE SPECIALE : connecteur DisplayPort™ male coudé a 90° vers le BAS
¢ solution d'adaptation peu encombrante

e adaptée aux trés hautes résolutions : 8K4K

 donc tres universellement applicable

e spécification Displayport™ 1.4

¢ longueur d'environ 15 cm

e contacts dorés, fiche également dorée a l'extérieur

e triple blindage (blindage par feuille et blindage tressé)

e |a livraison comprend 1 capuchon de protection sur la fiche DisplayPort™ (maéle)

e couleur : noir, support de contact : rouge

e transmission numérique de signaux audio et vidéo

¢ conforme aux normes CE, DEEE (WEEE) et RoHS : 2015/863/EG et 2011/65/EG (RoHS III)

Résolutions supportées

UHD-II/FUHD 7680x4320 (8K4K) @30Hz RGB/4:4:4 et @60Hz RGB/4:2:0 ou DSC
UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:4:4 8bit HDR OFF

UHD 3840x2160 @120Hz RGB/4:2:2 12bit HDR ON

UHD 3840x2160 @60Hz RGB/4:4:4 12bit HDR ON

FullHD 1920x1080

HD 1280x720
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