Fiche technique du Cable S-VGA PREMIUM-plus 2 noyaux de ferrite 1m noir (PC-99)

Cable S-VGA PREMIUM-plus 2 noyaux de
ferrite 1m noir (PC-99)

Numéro d'article CM1-PQ-010
Longueur 1000mm
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Description du produit

Cable S-VGA 1m, 2x HD-DB15 maéle, qualité PREMIUM-plus pour les applications industrielles, 2x noyaux de
ferrite, 4x blindage, contacts plaqués or, noir avec des connecteurs bleu (PC-99)

Informations techniques

o Céable pour moniteur S-VGA

¢ Qualité PREMIUM-plus pour applications industrielles

e avec 2 noyaux en ferrite

e contacts et cotés extérieurs des connecteurs plaqués or
¢ 3 lignes coaxiales (RGB) + 7 lignes de commande

« affectation des broches 1 a 1 (sans la broche 9)
 blindage par feuille et tresse de lI'ensemble du céble

¢ plus blindage par feuille et tresse des lignes coaxiales

e connecteur blindé en interne par feuille de cuivre

e connecteurs surmoulés avec vis moletées manuelles UNC 4/40
o décharge de traction surmoulée

o matériau de cable UL

o couleur des connecteurs conforme a la norme PC-99

e connecteur HD-DSub-15 (male) aux deux extrémités

o cable noir avec connecteurs bleus

o conforme aux normes CE, WEEE, RoHS

www.partsdata.de www.partsdata.eu www.partsdata.fr

Page 1



Plus d'images

vergoldete Kontakte

AWG 28, 100% Cu, mit Ferrit
Kabel mit UL-Zulassung

Kupfergeschirmte Stecker

Gder Gesamt-Geflechtschirmung
Gesamt-Folienschirmung

Folien- und Geflechtsschirmung der RGB Kabel
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HD-DSub-15m
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